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Stirnrad aullenverzahnt,
(P 20 Modul [mm] 3
A - - Zahnezahl 19
D19 H8 Bezugsprofil DIN 867
ACHTUNG! Teilkreisdurchmesser 57
- TK @57 _ TOLERANZEN KORRIGIERT! ([l
Wil, 06.02.2022 Breite __ |30mm
Verzahnungsqualitat 8
1 Zahnrad] 1 5BHMBA-DA-D-Z1 Al 1.0503 (C45) 504.374
Pos. | Teilename Stk. Inr./Norm/Bestnr. | Ind.|  Werkstoff RohmanB Masse [g]
g‘ﬁg?&i&og?g_ 1| 5BHMBA Name Datum
mK gezeichnet Fabian Hochecker 17.12.2021 |Benennung:
Mars Passung Projektion | MaBstab | 2D-Name Zahnrad1 ...51.5
®19 | H8 0,033 19,033 Zahnrad
0,000 19 g@ 1:1 3D-Name | Zahnradl
0,012 5,988 .
6 P9 20.042 5058 A4 [ Blatt: 1von | V30l | © by: Merfz, 2016-2021 ZeichnungsNr] z Index | 81
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Norelem: 22400-0130300019
Absatz abdrehen

SOLIDWORKS Lehrprodukt - Nur fiir Lehrzwecke.
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